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1.安全使用指南

2.  产品概述

随着物联网产业的发展，智能照明已成为中重要的一部分，因应市场应用

需求，明纬已推出驱动电源，此 可展示电源蓝牙调光功能。

‧不能承受掉落或冲击，请确保它在运输途中被正确放置。

‧  操作人员不可拆卸外壳，有触电风险，所有故障应由合格的技术人员检查。

‧ 灯具表面可能在演示时和演示结束后不久具有高温，请避免接触。 

‧ 请勿将使用在高湿度或靠近水的地方。 

‧勿操作于易燃气体环境之下，应在通风良好的环境下使用 

‧在开启的输入电源开关前,请先选择正确的输入电压规格。

‧展示系列蓝牙调光功能

‧ 按键设定或调光介面

‧ 输入电压

‧显示电源型号  

。

2. 1  功能简介

‧ 操作设备：或手机

‧应用程序：  

MEAN WELL Casambi Smart life

2. 2  操作界面
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序号

A

B

C

D

E

F

G

H

设备名称

输入端子与电源开关





灯板

灯带

介面切换按钮

显示屏



备注

 

输⼊电压

恒压调光电源

输出电流修改为





⽤于介面切换，

实际产品只能选择⼀种调光介⾯

显⽰当前调光介⾯

用于调光操作，已安装

2. 3  开启

连接,打开电源开关以启动 。

显示屏显示调光机型，打开对应。

3.  操作说明

3. 1  安装

3. 1.1  安装

系统打开搜索安装“智能生活”，
系统打开应用市场搜索安装“智能生活”。
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3. 1.2  安装

系统打开搜索安装“”，
系统使⽤浏览器打开 �。

3. 2�介⾯切换

按下介⾯切换按钮���������,�使调光介⾯在间切换，�
实际产品只能选择一种调光介面,�显⽰屏内容如下,�⼿机或端打开
对应。

LCM-60TY1

PWM-60TY1

LCM-60BLE

PWM-60BLE

调光界⾯ 调光界⾯
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3. 3�蓝⽛配对

选配的蓝⽛已配对好出⼚，⽆需做配对动作。
若需将灯具连接新设备，需先参照3.5章节取消当前蓝⽛配对再按以下步骤重新
进⾏蓝⽛配对。

⼀、开启"智能⽣活" ⼆、点击⼿动添加→照明→光源（蓝⽛）

三、确认灯具已闪烁过
��������点击"下⼀步"

四、点击"全部添加"后
再点击"下⼀步"
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五、点击完成后，设备图标
��������左上⾓出现蓝⽛图标
��������即配对成功

3. 4�调光

⼀、点击设备图标，进⼊
�������调光画⾯

⼆、点击�����，可修改设备名称，
��������拉动滑动条进⾏调光
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3. 5�取消配对
在灯具关机状态下按照“开-关-开-关-开”序列开关灯，每个步骤之间
相隔1~2s，灯具进⼊闪烁，即完成取消配对。

3. 6�蓝⽛配对

选配的蓝⽛已配对好出⼚，⽆需做配对动作。
若需将灯具连接新设备，需先参照3.8章节取消当前蓝⽛配对再按以下
步骤重新进⾏蓝⽛配对。

⼀、开启""
��������点击"附近的设备"

⼆、选中需要添加的设备图标后，
�������点击"添加⾄"

三、点击"创建常规⽹络"，
�������选择""

四、输⼊⽹络名称，名称
��������⾃定，点击"完成"
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五、点击完成后，提⽰正在连接，
��������等待1-3秒

六、设备图标由暗变亮，配对成功

3. 7�调光

⼀、点击"我的⽹络"，进⼊
��������调光界⾯

⼆、按住设备图标1秒以上，出现
��������调光滑动条，可对灯具��进⾏
��������调光。短按设备图标，可关闭
���������或开启灯具。点击"所有灯具"
���������图标，可按上述⽅式对所有灯
���������具同步控制
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3. 8�取消配对

若需将灯具连接新设备,需先取消当前蓝⽛配对。

⽅法⼀:

点击右上⾓"编辑"，再点击灯界⾯上的""，最后按"是"，即完成取消配对。

⽅法⼆:

⼀、点击需要取消配对的
�������设备图标，点击"取消
�������配对设备"

⼆、灯具开启状态下，
�������点击"开始"按钮5秒
�������内关闭AC开关再
�������开启

三、设备取消配对完成
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